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Торговый автомат (вендинг) по продаже свежих перепелиных яиц в упаковке (блистер, картон) по 20 штук.   65 ячеек.    1.300 яиц. 
 

 

   
                                                                     164 х 134 х 44 мм 
 
Все устройства торгового автомата работают от сменного 
аккумулятора (12 вольт).  
 
Холодильное оборудование на базе деталей холодильника 
«Атлант» Х-1401-100/Серии TABLE-TOP 
 
Рециркулятор воздуха бактерицидный со счетчиком 
отработанного времени УФ-ламп.  
Воздух (со стороны пола) попадает на охладитель только 
после прохождения через рециркулятор. 
 
Подсветка передней стенки (дверцы) диодная.  
Включение-выключение от фотодатчика. 
 
Установочный комплект для терминала по приему 
банковских карт. 
 
GSM-модем 
1.Современный gsm автомат позволяет постоянно обладать 
данными о состоянии торгового аппарата. Пользователь в 
любое время знает, сколько товара продано.  
Информация поставляется на компьютер оператора в 
заданном режиме, а также в любое время по его 
требованию.  
Оператор выбирает удобный для себя формат, в котором 
будут поновляться данные. 
2.С использованием GSM – модуля торговый автомат не 
простаивает из-за отсутствия в нем товара.  
Также любая нештатная ситуация незамедлительно 
отображается на мониторе компьютера.  
При желании можно включить функцию, которая будет 
отправлять данные на электронную почту или телефон 
оператора. 
3.Оператор может с помощью компьютера контролировать 
требуемые параметры в реальном времени. 
4.GPRS – канал обеспечивает хорошую связь и низкую 
стоимость интернет-трафика. 
5.Благодаря GSM – модулю вендинговый аппарат работает 
в бесперебойном режиме круглые сутки. 
6.При помощи устройств удаленного доступа можно 
осуществлять контроль сразу за несколькими торговыми 
аппаратами. 
 
Система мониторинга VendShop Online, позволяющая 
подключать online-кассы (это является обязательным 
требованием согласно 54-ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ") без 
установки в автомат дополнительных модулей. 
 
Внимание!  
Окно выдачи товара и все платѐжные устройства 
размещены с условием пользования ими инвалидами-
колясочниками, слепыми и слабовидящими. 
Для слепых и слабовидящих звуковое сопровождение и 
тактильные элементы. 

 
 

 

Модификация 
Гост 

Шаг 
(р), мм 

Ширина  
между внутр. 
пластинами   
(b1), мм 

Диаметр 
валика  
(d2), мм 

Центральное 
отверстие  
(f + -0,5) мм 

Центральное 
отверстие  
(f + -1) мм 

Центральное 
отверстие в 
центре цепи 
(f/2), мм 

Контактный 
центр 
верхнего угла 
кромки  
(hк + -0,4), мм 

Угловая 
ширина 
(B +-1), 
мм 

Общая 
ширина 
(G +-1), 
мм 

(G/2) 

K 16B-1-K2 25,4 17,02 6,6 50,8 - 25,4 15,9 46,4 72,6 36,3 

Цепь К2 с угловыми ушками 

          

 

  

ISO-Nr.: Звездочка 24В-1 24В-1 Кол-во зубьев (z) 24 

Шаг, мм: 38,1 Диаметр делительной окружности (d0), мм 194,59 

Расстояние между пластин цепей, мм: 25,4 Диаметр вершин зубьев (dk), мм 205,5 

Диаметр ролика цепи, мм: 25,4 Диаметр чернового отверстия (d1), мм 20 

Ширина венца (bf1), мм: 24,1 Вес,  кг 3,42 

Фаска профиля зуба (ba), мм: 4,0 Материал: Сталь С45 

Минимальный радиус фаски зуба, мм: 38,0 
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Ячейка. 
164 х 
139 х 

49 мм. 
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